KERAMIK - FIX

ljepilo za keramicke plocice

NAMJIENA: KERAMIK - FIX sluzi za ugradnju zidnih i podnih keramickih ploéica.

SVOJSTVA: KERAMIK - FIX je praskasti materijal sive boje, izraden na bazi cementa. punila i specijalnih dodataka, koji daju bolju ugradlji-
vost, odliéna svojstva ljepljenja te veliku prionjivost izmedu podloge 1 plo¢ice. Ocvrsli KERAMIK - FIX postize veliku ¢vrstocu, te otpornost na
vlagu i smrzavanje.

UGRADNIJA: Podloge na koje se plocice lijepe KERAMIK-FIX-om mogu biti beton, te produzne i cementne Zbuke. Samo cementno ljepilo se
mozZe nanositi na suhu ili vlaznu podlogu koja mora biti oéiscena od prasine, ulja, voska i drugih masnih mrlja. Takoder se preporucuje nakvasiti
plocice prije polaganja. KERAMIK - FIX se priprema za ugradnju tako, da se pomijesa cca cetiri dijela materijala u prahu sa jednim dijelom
vode, dobro promijesa te ostavi stajati 5 minuta. Nakon toga se smjesa ponovo promijesa i tada je spremna za ugradnju.

Ugradnja je moguca 2-3 sata.

Tako pripremljena masa nanosi se nazubljenom “Spahtlom” ili “gleterom” na podlogu, a plocice se laganim pritiskom postavljaju na mjesto.
Plocice se postavljaju na zid odozdo prema gore. Male neravnine mogu se korigirati tako da se KERAMIK - FIX nanese “tockasto” na plocice, te

tako postavljaju na podloge.

Ravnanje i popravljanje plo¢ica moguce je jos 15 minuta poslije polaganja. 24 sata nakon polaganja plocice su ve¢ ucvscene, a potpuna cvrstoca
postiZe se kao i kod cementnih mortova.

UTROSAK: 2-4 kg/m? ovisno o podlozi.

SKLADISTENJE: Originalno pakiran, ¢uvan u normalnim uvjetima, KERAMIK - FIX je trajan 12 mjeseci.
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